
PRODUKTOVERSIGT
RØRSYSTEMER MUFFESAMLINGER MEDIERØRSSAMLINGER

EFTERISOLERING

I N N O V A T I V  ·  F L E K S I B E L  ·  K O M P E T E N T

Præisolerede Rør og Fittings

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

  

 
 

Dobbelt Presnippel

Svejse Presnippel

Gevind Presnippel

Blind presnippel

Dobbelt presnippel med blindprop

Lige overgangsmuffe 

Lige overgangsnippel

Vinkel overgangsmuffe

Vinkel overgangsnippel

Udluftningsprop til muffer

Svejseprop til muffer

Fops til propper

Mastik ø 10 mm a 4,75 m

Gummi endhætter til flexrør

Reduktionsringe til flangefittings

 
  

  

 

 

 

 
  

     

 

 

 

  

     

 

 

 

Enkelt rør:  DN 20 - DN 1200  
   6, 12, og 16 m      
   16 m fra DN 125     
   Isoleringsklasser: Serie 1, 2, 3

Twinrør:  DN 20 - DN 250
  

   6, 12 og 16 m     
   16m fra DN 125

     

   Isoleringsklasser: Serie 1,2,3
   

      

  

  

        
   

     

   

  
 

Fittings:

  

DN 20 - DN 1200

  
   

Komplet program i præisoleret fittings 
enkelt- og twinrør
Serie 1- 2 - 3

   
  

   
  

Poseskum i flere størrelser

      
   

 
   

   
    

   
     

  

 
 

 
 

 

     
   

   
    

   
     

  

 
 

 
 

 
    

 
Ovennævnte produktoversigt er kun 

et udsnit af vort produktsortiment

RØRSYSTEMER

MUFFESAMLINGER MEDIERØRSSAMLINGER

EFTERISOLERING

I N N O V A T I V  ·  F L E K S I B E L  ·  K O M P E T E N T

Præisolerede Rør og Fittings

  

 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

 

Dobbelt Presnippel

Svejse Presnippel

Gevind Presnippel

Uisoleret Pres T-stk

Rørstuds med påsvejst Presnippel

Lige Muffe 

Lige Nippel

Vinkel Muffe

Vinkel Nippel

Svejsereduktionsmuffe
PEH krympesvejsemuffe
Reduktionsmuffe ø90mm - 560mm

Reduktionskrympemuffe
ø90mm - 560mm
Leveres til opskumning eller med isoleringsstykke

Flange Muffe
Lige Flange ø90mm - 450mm

Flange T, hovedrørsdel ø90mm - 450mm / 
afgrening ø90mm - 200mm

Flange Afgreningsbøjning 45° / 90° ø90mm - 450mm / 
afgrening ø90mm - 200mm

Flange T, forlænget afgrening ø90mm - 450mm / 
afgrening ø90mm - 200mm

Flangebøjning 45° / 90° ø90mm - 315mm

Flangereduktionsmuffe ø90mm - 315mm

 

    

 
   

   

 

   

Krympesvejsemuffe
Type DT hvor svejsetråden monteres på PEH kapperøret.
Længde 600 mm:  DN≤ 200 
Længde 700 mm:  DN≥200 – 1200

PEH krympemuffe m/mastik og manchetter
i PEH-ø 63 – 1200 mm 
Type NT
Enkelt- og dobbelttætnet. Længde 700 mm.

PEX-muffe (elektronisk bestrålet) uden manchetter.
Type NTX ø90 – 560 mm
Længde 600 mm:  DN≤ 200 
Længde 700 mm:  DN≥200

Åbne svejsemuffer. Type DXII
Muffen monteres efter stålrørene er sammensvejst
Længde 600 mm:  DN≤ 200 
Længde 700 mm:  DN≥200 -1400

Svejse T- muffe, m/ flex afgrening
Hovedrør ø110 -800 mm /  afgrening ø90-250 mm

Svejse T- muffe med lige afgrening
Hovedrør ø110 -800 mm /  afgrening ø90-250 mm

Svejse reduktionsmuffe
ø63-1000 mm, op til 6 spring

Montage T-muffe m/flex afgrening /eller lige afgreningsstuds
Ekstruder svejses, inkl. krympesvøb
Hovedrør ø90 mm-800 mm/flex afgrening ø90-250 mm
Hovedrør ø90 mm-800 mm/lige afgrening ø90-250 mm

Montage T m/flex afgrening /eller lige afgreningsstuds
Monteres med krympesvøb og låsebånd
Hovedrør ø90 mm-800 mm/flex afgrening ø90-250 mm
Hovedrør ø90 mm -800 mm/lige afgrening ø90-315 mm

Reduktionskrympemuffe
ø63 mm -1000 mm, op til 6 spring
Leveres til opskumning eller isoleringsstykker

FLANGEFITTINGS alt i (syrefast stål)
Flangemuffe, lige ø90 – 315 mm

Flange T-muffe, lige med kort afgrening til enkeltrør 
og lang afgrening til twinrør
Hovedrørsdel  ø90 – 315 mm
Afgreningsdel ø90 – 200 mm

Flangeovergangsmuffe fra enkeltrør til twinrør
ø90 – 315 mm, fx 1x ø125 mm twin til 2x ø90 mm enkeltrør

Alle flangefittings leveres som syrefast stål.
PEH reduktionsringe til flangefittings leveres fra ø66 – 125 mm

Flange T - muffe, med afgreningsstuds (syrefast stål)
Hovedrørsdel ø90 – 315 mm

Flange afgreningsbøjning ø90 – 200 mm, 
i 45° og 90°

3E FLEXRØR ALUPEX 10 BAR

AluPEX enkeltrør:	 ø16-32 mm medierør
AluPEX twinrør:	 ø16-16 mm til ø32-32 mm medierør
AluPEX dobbeltrør:	 ø16-20 mm til ø 25-32 mm medierør
AluPEX trippelrør:	 Flere kombinationer f.eks. ø16-20-25/160
PEH korrugeret kapper:	 ø93-110-125-160-200 mm

3E FLEXRØR KOBBER 16 BAR

CU enkeltrør:	 ø18-22-28 mm medierør
CU twinrør:	 ø18-18 mm til ø28-28 mm medierør
CU dobbeltrør:	 ø18-22 mm til ø22-28 mm medierør
PEH korrugeret kapper:	 ø93-110-125-160-200 mm

Y - Overgangsrør: 
Enkelt-til Twinrør, AluPEX 10 bar

Enkeltrør/Twinrør AluPEX:	 ø16/90 til 16+16/110 -32+32/125
Reduceret kappe på enkeltrør:	 1x dimensionsspring
Reduceret kappe på enkelrør:	 2x dimensionsspring

Vi tilbyder flere kombinationer
Byggelængder:	 1 m - 2 m -3 m, eller efter ønske

Leveres også med kobber medierør.

F – Overgangsrør: 
Enkelt-til Twinrør, AluPEX 10 bar

Flere kombinationer af medierør/kapperør  
dimensioner efter kundeønske.

Leveres også med kobber medierør.



Vi repræsenterer ZPUM i Danmark med:

•	Salg og markedsføring

•	Teknisk rådgivning

•	Projekt bearbejdning, tilsyn

•	Service

•	Uddannelse

Kontakt: 

Salg: 
Jens Jespersen
Tlf. 2527 3910
e-mail: jj@starpipenordic.dk

Teknik:
Jan Rasmussen
Tlf. 5183 6667
e-mail: jr@starpipenordic.dk

STAR PIPE Nordic 

Fruetoften 11, 7000 Fredericia.

www.starpipe.dk

STAR PIPE Nordic har indgået et samarbejde med 
ZPUM, Miedzyrzecz, Polen.

 
ZPUM, Miedzyrzecz, Polen er beliggende 100 km fra den tyske 
grænse ved Frankfurt an der Oder.

De har produceret fjernvarmerør siden 1990 og er en af de største  
producenter i Europa. Virksomheden har en omsætning på ca. 
240.000.000 kr. og ca. 240 personer ansatte i højsæsonen.

ZPUM er certificeret i.h.t ISO 9001 og 14001, afprøvet hos EURO-
HEAT&POWER. Der produceres i henhold til gældende norm EN 253, 
EN448, EN488, EN489, EN 13941, EN 14419 og  
EN 15698-1.

Enkeltrør:	� DN20 – DN1200  
leveringslængder 6m og 12 m, 16 m fra DN 125.

Twinrør:	� DN20 – DN 250 
leveringslængder 6m og 12, m, 16 m fra DN 125.

Samme dimensioner i et komplet fittings program.

Med Alu folie diffusion barriere op til DN 400.
ZPUM producerer med conti og disconti metoden.
Conti metoden op til ø355.

Der leveres muffer som PEH krympemuffer, krydsbundne  
muffer, elektronisk bestrålet PEX muffer uden manchetter,  
svejsemuffer som ”åben” og ”lukket” model.

•	ZPUM har et stort lager og kan levere med kort leveringstid.

•	�ZPUM får afprøvet deres komponenter i externe laboratorier hos 
IMA, Dresden og FFI, Hannover.

•	�ZPUM produktudvikler og effektiviserer løbende produktions- 
processen, samt forbedring af skummets lambdaværdi  
λ50 = 0,0250 W/(m*K) ældet.

•	ZPUM er konkurrencedygtig.


